/AWORY DO GAZU

ZAWORY DO GAZU

e klasa cidnieniowa:
MOP 5 (5 bar)

e klasa temperaturowa:
T2 (-20°C do 60°C])

e rodzina gazéw: 1, 2, 3

e korpus: wysokiej jakosci
mosiadz CW617N




/AWORY DO GAZU

A

ZAWOR KULOWY DO GAZU -TYP G61

® nakretno - nakretny

e uchwyt: stalowa raczka

e materiat korpusu i kuli: 5
wysokiej jakoéci mosiadz CW617N

e materiat uszczelnien kuli: PTFE

e materiat uszczelnien trzpienia:

podwdjny o-ring z NBR70

¢ maksymalne ci$nienie robocze: MOP5 (0,5 MPa)

e temperatura robocza: T2 (-20°C do 60°C])

DN Al [mm] A Blmml Clmml DIlmml Elmml rozmiar przytaczy kod m_
15 15 Rp 1/2 57,7 16 43 89 1/2" KGN1  KGN1W
20 20 Rp 3/4 67 17 47 89 3/4" KGN2 KGN2w
25 25 Rp 1 80,8 20,5 61 112,3 1" KGN3  KGN3W
32 30,5 Rp 11/4 95,5 23 72,3 131,3 11/4" KGN4
40 38,5 Rp 11/2 105,5 23 78,4 131,3 11/2" KGN5
50 47,5 Rp 2 126 27,5 89,5 159,5 2" KGNé6

ZAWOR KULOWY DO GAZU - TYP G18

¢ nakretno - nakretny
e z dtawikiem
e uchwyt: stalowa raczka
e materiat korpusu i kuli:
wysokiej jakosci mosiadz CW617N
e materiat uszczelnien kuli: PTFE
e materiat uszczelnien trzpienia:
PTFE io0-ring z NBR70
* maksymalne ciénienie robocze: MOP5 (0,5 MPa)
e temperatura robocza: T2 (-20°C do 60°C)

DN Al [mm] A Blmml  Clmml DImml  Elmml rozmiar przytaczy kod m_
15 14 Rp 1/2 57 15,7 46,8 82 1/2" KGS1 KGS1W
20 19 Rp 3/4 b4 17.3 48,5 104 3/4" KGS2 KGS2wW
25 24 Rp 1 77,5 20,5 55,3 104 1" KGS3  KGS3W

ZAWOR KULOWY DO GAZU - TYP G18

* nakretno - nakretny
e z dtawikiem
e uchwyt: motylek
e materiat korpusu i kuli:
wysokiej jakoéci mosiadz CW617N
e materiat uszczelnien kuli: PTFE
e materiat uszczelnien trzpienia:
PTFE i o-ring z NBR70
* maksymalne ciénienie robocze: MOP5 (0,5 MPa)
e temperatura robocza: T2 (-20°C do 60°C)

DN A1 [mm] A Blmm]  Clmm]  DIlmml  E[mm] rozmiar przytaczy kod m

15 14 Rp 1/2 57 15,7 38 51,5 1/2" KGMS1 KGMS1W
20 19 Rp 3/4 b4 17.3 41 51,5 3/4" KGMS2 KGMS2w
25 24 Rp1 77,5 20,5 52,8 67 1 KGMS3 KGMS3w

ﬂ opakowanie jednostkowe z kodem kreskowym umozliwiajace sprzedaz detaliczna
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