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• do grzejników dolnozasilanychZESTAWY 
TERMOSTATYCZNE
GŁOWICE • ZAWORY GRZEJNIKOWE dostępne od 2021 r.

LZ06YKN

Zawór przyłączeniowy prosty  
do grzejników dolnozasilanych

• przyłącza GZ 3/4” x GW 3/4”  
lub GZ 3/4” x GZ 1/2”  
– nyple redukcyjne w zestawie

• uszczelnienie stożkowe
• zawory odcinające kulowe
• ciśnienie nominalne: 

1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C

ZTV20

Zestaw termostatyczny prosty 
do grzejników dolnozasilanych

Elementy zestawu:
• głowica termostatyczna 

z przyłączem M30x1,5 (pasuje do 
wkładek termostatycznych typu 
Heimeier)

• zawór przyłączeniowy uniwersalny 
prosty

Parametry techniczne:
• przyłącza GZ 3/4” x GW 3/4”  

lub GZ 3/4” x GZ 1/2”  
– nyple redukcyjne w zestawie

• uszczelnienie stożkowe 
• zawory odcinające kulowe
• ciśnienie nominalne: 

1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C
• maksymalna temperatura 

otoczenia: 50°C
• skala regulacji: 0-5
• zakres regulacji: 0-28°C
• ochrona przeciwzamrożeniowa: 

~ 6°C

ZTV21

Zestaw termostatyczny kątowy 
do grzejników dolnozasilanych

Elementy zestawu:
• głowica termostatyczna 

z przyłączem M30x1,5 (pasuje do 
wkładek termostatycznych typu 
Heimeier)

• zawór przyłączeniowy uniwersalny 
kątowy

Parametry techniczne:
• przyłącza GZ 3/4” x GW 3/4”  

lub GZ 3/4” x GZ 1/2”  
– nyple redukcyjne w zestawie

• uszczelnienie stożkowe
• zawory odcinające kulowe
• ciśnienie nominalne: 

1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C
• maksymalna temperatura 

otoczenia: 50°C
• skala regulacji: 0-5
• zakres regulacji: 0-28°C
• ochrona przeciwzamrożeniowa: 

~ 6°C

LZ07YKN

Zawór przyłączeniowy kątowy  
do grzejników dolnozasilanych

• przyłącza GZ 3/4” x GW 3/4”  
lub GZ 3/4” x GZ 1/2”  
– nyple redukcyjne w zestawie

• uszczelnienie stożkowe
• zawory odcinające kulowe
• ciśnienie nominalne: 

1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C


