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ZTMN01-16

Zestaw termostatyczny prosty 1/2” 
z zaworem z nastawą wstępną  
i głowicą z ograniczeniem od 16°C

Elementy zestawu:
• głowica termostatyczna GT12-16  

z przyłączem M30x1,5
• zawór termostatyczny prosty ZT2Y,  

z nastawą wstępną 
• zawór odcinający prosty ZP2Y
Parametry techniczne:
• maksymalna temperatura pracy: 100°C
• maksymalne ciśnienie pracy:  

1 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura otoczenia: 

50°C
• skala regulacji: 2 - 5
• zakres regulacji: 16°C - 30°C
• średnica przyłączy zaworów: 1/2”
Gwarancja:
• 10 lat na zawór termostatyczny

ZTMN02-16

Zestaw termostatyczny kątowy 1/2” 
z zaworem z nastawą wstępną  
i głowicą z ograniczeniem od 16°C

Elementy zestawu:
• głowica termostatyczna GT12 -16 

z przyłączem M30x1,5
• zawór termostatyczny kątowy ZT5Y,  

z nastawą wstępną
• zawór odcinający kątowy ZK2Y
Parametry techniczne:
• maksymalna temperatura pracy: 100°C
• maksymalne ciśnienie pracy:  

1 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura otoczenia: 

50°C
• skala regulacji: 2 - 5
• zakres regulacji: 16°C - 29°C
• średnica przyłączy zaworów: 1/2”
Gwarancja:
• 10 lat na zawór termostatyczny

GT12-16

Głowica termostatyczna 
z ograniczeniem od 16°C

Parametry techniczne:
• przyłącze M30x1,5
• możliwość dodatkowego ograniczenia 

maksymalnej nastawy
• maksymalna temperatura otoczenia: 

50°C
• skala regulacyjna: 2 - 5
• zakres regulacji temperatury:  

ca. 16°C - 29°C
• biała
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• gwarancja 10 lat na zawór 
termostatyczny

• ograniczenie od 16°C

Głowica termostatyczna posiada oddolną blokadę 
zakresu nastaw temperatury do wartości ok. 16°C. 
Spełnia to wymagania prawne zapisane w Dz.U. Nr 75, poz. 
690 (z późn. zm.) odnośnie do minimalnych temperatur 
w pomieszczeniach mieszkalnych w wybranych typach 
budynków.

nastawa wstępna 1 2 3 4 5 6
kv [m3/h]  ZT2Y + GT12-16 0,081 0,181 0,265 0,330 0,379 0,414

nastawa wstępna 1 2 3 4 5 6
kv [m3/h]  ZT5Y + GT12-16 0,148 0,223 0,319 0,436 0,573 0,732 

nastawa 2 3 4 5
temperatura ~ 16°C ~ 21°C ~ 25°C ~ 30°C

dostępne od 2021 r.


