
ALGEO 
DESZCZOWNIA  
Z NATRYSKIEM 
I BATERIĄ

NP71-BAG7U
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CERAMIC

1,5m
METAL

CR

NOWOŚĆ

DESZCZOWNIA
• drążek metalowy 110 cm
• regulowana wysokość mocowania 

zestawu do ściany
• regulowany odstęp deszczowni 

od ściany ułatwiający prawidłowy 
montaż

• średnica głowicy talerzowej 20 cm
• Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego 
z deszczowni

• mydelniczka
• przełącznik metalowy z wkładką 

ceramiczną

BATERIA NATRYSKOWA
• regulator ceramiczny
• montaż naścienny 
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie natrysku G1/2 

– wyjście górne
• chrom

NATRYSK
• średnica rączki natrysku 11 cm
• ilość funkcji rączki natrysku – 3
• Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego 
z rączki natryskowej

• wąż natryskowy 150 cm 
w oplocie metalowym
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TRINITY 
DESZCZOWNIA  
Z NATRYSKIEM 
I BATERIĄ

NP71-TRM7U
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1,5m
METAL

CR

CERAMIC

SAFE STOP

38°C
SAFE 

TOUCH 
SYSTEM

CONTROL

°C

BATERIA TERMOSTATYCZNA
• regulator  termostatyczny
• Safe Touch System 

- korpus nie nagrzewa się
• Safe Stop 38°C 

- blokada gorącej wody
• montaż naścienny
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie natrysku G1/2 

– wyjście górne
• chrom

NATRYSK
• średnica rączki natrysku 11 cm
• ilość funkcji rączki natrysku – 3
• Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego 
z rączki natryskowej

• wąż natryskowy 150 cm 
w oplocie metalowym

NOWOŚĆ
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DESZCZOWNIA
• drążek metalowy 110 cm
• regulowana wysokość mocowania 

zestawu do ściany
• regulowany odstęp deszczowni 

od ściany ułatwiający prawidłowy 
montaż

• średnica głowicy talerzowej 20 cm
• Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego 
z deszczowni

• mydelniczka
• przełącznik metalowy z wkładką 

ceramiczną


